
 

 

 

STANDARD WYKOŃCZNIA CZĘŚCI WSPÓLNYCH 

 

Konstrukcja Tradycyjna z rdzeniami i ścianami żelbetowymi. 

Ściany zewnętrzne Murowane z cegły silikatowej gr. 24 cm+ styropian gr. 15 cm i 
ściany żelbetowe gr. 24 cm+ styropian gr. 15 cm 

Elewacja Elewacje wschodnia i zachodnia budynków - elewacja 
systemowa z płyt włókno cementowych Cembrit Plank i Cembrit 
Panel lub płyty Rockpanel Woods na konstrukcji stalowej. 
Elewacja południowa i północna wykończona tynkiem 
cienkowarstwowym mineralnym lub akrylowym. Ściany garażu i 
cokoły wykończone tynkiem imitującym naturalny beton. 

Dach Dach skośny w konstrukcji drewnianej.  Pokrycie systemowe z 
płyt włókno cementowych Cembrit Plank i Cembrit Panel lub 
płyty Rockpanel Woods na konstrukcji stalowej. Ocieplenie: 
wełna mineralna gr. 25 cm. Odwodnienie dachu tradycyjne: 
systemem rynnowym i rurami spustowymi. Rynny i rury 
spustowe zaprojektowano jako ukryte w połaci dachowej i 
elewacji. 

Posadzki Wykończenie posadzek części wspólnych – mikro cement 
dekoracyjny, kolor piaskowy. Na schodach płytki gresowe. 

Okna, drzwi, bramy Okna i drzwi części wspólnych aluminiowe. Drzwi wejściowe 
dwuskrzydłowe z naświetlem. Okucia i szklenie 
antywłamaniowe. 



 

 

Brama garażowa uchylna ażurowa z blachy perforowanej. 
Parapety wewnętrzne konglomerat w kolorze stolarki. 

Klatka 
schodowa/korytarz/przedsionek 

Wykończenie ścian – gładka tapeta oraz tynk gipsowy, malowany 
farbą. Oświetlenie liniowe sterowane czujnikami ruchu i 
czujnikiem zmierzchu zgodne z PN. Oświetlenie ewakuacyjne 
zgodna z PN.  

Instalacje sanitarne i elektryczne W częściach wspólnych przewidziano ogrzewania instalacja CO 
zasilana z ogólnego obiegu CO niezależnie opomiarowaną. 
Instalacja wykonana z tworzyw sztucznych, prowadzona 
podtynkowo i w posadzce. 

Winda Winda obsługująca wszystkie kondygnacje, w tym poziom garażu. 
Nośność 1000 kg/13 osób. 

Inne W budynku przewidziano strefę chillout - opis standardu wg 
osobnego opisu 

 

 

 

 

  


