
 

 

 

STANDARD WYKOŃCZENIA GARAŻU, ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

Ściany zewnętrzne 
garażu 

Żelbetowe gr. 24 cm, ocieplenie 8 cm styropian.  

Słupy wewnętrzne 
garażu 

Słupy żelbetowe 45x45 cm z odbojami. 

Posadzka garażu Szlichta spadkowa z odwodnieniem liniowym. Oznaczenie miejsc 
postojowych i znaków poziomych organizacji ruchu w garażu. 

Drzwi, brama 
garażowa 

Drzwi ewakuacyjne stalowe, malowane proszkowo, o odporności ogniowej 
zgodnej z przepisami. 

Brama uchylna, ażurowa z blachy perforowanej, sterowana pilotem. 

Instalacje wewnętrzne
  

Instalacja wentylacji mechanicznej garażu, instalacja wykrywania stężenia 
CO2, instalacja SAP, instalacja hydrantowa, instalacja oświetlenia ogólnego 
i awaryjnego, instalacja odwodnienia liniowego podłączona do sieci 
kanalizacyjnej. 

Zieleń  Budynki otoczone opaskami ze żwiru płukanego na warstwie geowłókniny 
ograniczonego opornikiem betonowym.  Teren ogólnodostępny – 
nawierzchnia terenu  - trawa - uzupełniona trawami ozdobnymi oraz 
drzewami liściastymi. 

Na dachu garażu w części piasek nadmorski, w części trawy ozdobne.  

Mała architektura, 
oświetlenie zewnętrzne 

Na dziedzińcu ławki z desek tarasowych, plac zabaw z piaskiem 
nadmorskim. Oświetlenie – zaprojektowano lampy wysokie od strony 



 

 

ulicy, na dachu garażu słupki oświetleniowe. Oświetlenie wjazdu - lampy 
wpuszczane w tynk. Podnośnik dla niepełnosprawnych. 

Chodniki, wjazd Dojście do budynku z ulicy z kostki brukowej, na dachu garażu dojścia jako 
podesty z desek tarasowych. 

Inne W garażu przewidziano pomieszczenie na przechowywanie rowerów. 

  


